动脉硬化测试仪招标参数
技术参数：

检测方式：坐姿检测
供电模式：双电源供电模式 
测量方法：示波测定法
操作环境：温　度：+5℃~+40℃
6、 显示方式：LCD屏显示
7、 测量参数
▲7.1、AVI检测  中心动脉硬度指标检测，显示范围：5～60  测量允差应为±3            显示分辨率：1。
▲7.2、API检测  上臂动脉硬度指示检测，显示范围：5～60  测量允差应为±3                显示分辨率：1。
▲7.3、CSBP测量：中心动脉血压测量：量程：19mmHg～300mmHg（2.53kPa～40kPa）；         分辨率：1mmHg（0.133kPa）
▲7.4、CAPP测量：中心动脉脉压测量，量程1mmHg～180mmHg（0.13kPa～24kPa）；           分辨率：1mmHg（0.133kPa）
▲7.5、肱动脉血压测量 
    压力范围：   0mmHg～280mmHg（0kPa～37.3kPa）；

高压：量程： 50mmHg～250mmHg（6.67kPa～33.3kPa）；
低压：量程： 40mmHg～200mmHg（5.33kPa～26.67kPa）；
分辨率：1mmHg（0.133kPa）。
▲7.6、脉搏测量：范围：30～199次/min，允差应为±5%。
分辨率为1 次/min。
测量臂周：  19CM—32CM
    臂式袖带气囊的长度为227±10mm，气囊的宽度为125±10mm。
9、存储部分：自动保存病例数据不少于400例，滚动覆盖
10、打印功能：检测仪测量完毕后，图文输出设备自动打印检测测量数据结果（可以设定为手动打印或不打印）。
11、键盘输入功能：外接键盘可直接输入就诊者的年龄信息
12、显示屏显示内容
可显示测试时间，肱动脉高压、低压、脉搏率、AVI（中心动脉硬度指标）、API（上臂动脉硬度指标、中心动脉血压值（CSBP）、中心动脉脉压值（CAPP）
13、外接工作站功能
二、配置：
1、动脉硬化测试仪主机        1台

2、键盘                      1个

3、图文输出设备              1个

4、适配器                    1个

5、电池                      1对

6、打印纸                    1卷

7、说明书                    1本

8、参数自查表                1张

三、质保售后：
1、
提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检、质控费用（含有质控液相关费用）由厂家提供；终身免费升级。
2、
售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、
设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、
日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。
5、
根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、
承担连接医院现有信息端口费用。

四、耗材情况：
1、配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。
