珠海市中西医结合医院
四楼治未病科艾灸排烟系统配置及报价

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	 金额 
	备注

	1
	原有风管风机拆除及天花补洞
	项
	1
	
	
	含1套风机，3套风罩及相关管路1批

	2
	墙面钻孔
	个
	1
	
	
	　

	3
	孔位防水
	项
	1
	
	
	　

	4
	主机配电
	台
	1
	
	
	　

	5
	排烟系统按床位计算
	套
	1
	
	
	整套系统共含1台主机、4个床位配烟罩及相关管路1批

	6
	垃圾清运费
	项
	1
	
	
	　

	7
	安装好科室原有隔帘
	项
	1
	
	
	另增配1套隔帘

	　
	　
	合计（含税）
	
	

	备注：依据现场实际情况可调整相关项目

	
	工期：合同签订后10天
	
	
	
	质保期：≥1年

	说明：
1、施工时新排烟系统风机及相关主管路安装布置在天花板里，尽量保持科室原布局不被破坏；
2、天花板下艾灸排烟系统主要配件及功能：
   a、定位调节电机：专用定位电机，专业焊接成型，静音
   b、轨道滑轮：专用铝合金轨道滑轮，使烟罩任意灵活滑动定位
   c、排烟伸缩软管：专用耐高温双层复合金属软管，任意伸缩调节距离
   d、吸烟喉：专用高硬度耐高温吸烟喉
   e、集烟罩：专用4mm厚，高度透明亚克力烟罩，耐高温，防重击碰撞，不挡做灸任何视线。

注：上述报价含运输、安装、人工、搬运及税费等全部费用


单张艾灸床安装艾灸排烟系统后效果图（参考图，具体以科室需求为准）
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