经皮黄疸仪招标参数
技术参数：

1，检测方法：采用蓝、绿光比较方法

2，显示方法： LCD 3位数字显示屏

3，读取方法： 通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值 

4，平均值计算： 可自动计算2-5次测量的平均值

5，测量范围：0.0mg/dL～32.0mg/dL或0.0μmol/L～544μmol/L

6，测量误差：±1.5 mg/dL或±25.5μmol/L

7，测量单位：mg/dL、umol/L可一键式转换

8，光源：氙闪光灯 

9，电源：AA1.5v电池/4.8V充电电池组
10，开启准备时间 小于12秒

11，▲存储功能：可以存储20个最近的测量结果，并可以循环查看存储数据；

12,▲校验盘：对白色屏显示00或01，对黄色屏显示20±1

13,▲产品通过欧盟CE、13485、9001认证
二、配置：
1、主机                1台

2、电池                2个

3、包装箱              1个

4、说明书              1个

5、合格证              1张

三、质保售后：
1、
提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检、质控费用（含有质控液相关费用）由厂家提供；终身免费升级。
2、
售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、
设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、
日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。
5、
根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、
承担连接医院现有信息端口费用。

四、耗材情况：
1、配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。
